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Russpartikel in Dieselabgasen müssen
für die Abgasstufen EU IV und EU V auf
niedrigere Grenzwerte abgesenkt werden.
Zur Reduzierung dieser Partikel, speziell
auch im Nano-Bereich, entwickelte
Emitec den PM-Filter Katalysator
(PM = Particulate Matters).

Der PM-Filter Katalysator

Umlenkung der Strömung
auf die Sintermetalllage
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Zielsetzung

Der nächste Entwicklungsschritt soll ein
Kombi-Katalysatorsystem sein, das als
Oxidations-Katalysator die schädlichen
Dieselabgase CO, HC und NO umwandelt,
dabei gleichzeitig als PM-Filter Kat die
Russpartikel stark reduziert. Diese
Neuentwicklung überzeugt durch ihre
Multifunktionalität, ist gleichzeitig
Russfalle, verbessert Stofftransport
und Gasmischung und sorgt für eine
Strömungsvergleichmäßigung.

Schritte zum optimalen Gesamtkonzept

Der „PM-Filter Kat“ ist ein ergänzender
Schritt im Gesamtkonzept der Abgas-
Nachbehandlung für Dieselmotoren, das
aus dem Vorturbolader-Kat zur Oxidation
von CO und HC, einem Hybrid-Kat zur
Oxidation von NO und dem nachge-
schalteten offenen PM-Filter Kat besteht.
Der Partikelabscheider kann nur in einem
optimal abgestimmten Gesamtkonzept
effektiv arbeiten. Dabei ist es notwendig,
zunächst die HC- und CO-Emissionen zu
reduzieren. Erst danach kann die Oxi-
dation von NO zu NO2 ablaufen.
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Offene Kanalstrukturen verblocken
nicht

Im Gegensatz zu anderen geschlossenen
Filtersystemen arbeitet der PM-Filter Kat
mit offenen Kanalstrukturen. Das garan-
tiert einen störungsfreien Motorbetrieb
auch bei mangelnder Regeneration.

Abgeschiedene Partikel werden nach dem
System der kontinuierlichen Reaktion
mit NO2 aus dem vorgeschaIteten Oxi-
dationskatalysator reduziert.

Abb. 2: Partikelreduktion im MVEG-Test durch
den PM-Filter Katalysator

Kontinuierlicher Partikelabbau

Der neue Partikelabscheider lenkt den
Abgasstrom in verschiedene Kanäle um.
Die Partikel werden in einem Vlies fest-
gehalten, zwischengelagert und bei etwa
200 °C kontinuierlich verbrannt.

Abb. 4:
PM Filterkatalysator mit
integriertem Oxidationskatalysator.

Im Gegensatz zu
geschlossenen Filter-
systemen arbeitet der

PM-Filter Kat mit offenen
Kanalstrukturen.

Der „PM-Filter Kat“ ist
ein ergänzender Schritt
im Gesamtkonzept der
Abgas-Nachbehandlung
für Dieselmotoren.

Abb. 3: PM Filter-
Katalysatorsystem

bestehend aus
a) Oxidations-

Katalysator und
b) PM Filterkat.

Abb. 1: Funktionsprinzip des offenen
Filterkonzepts; Umlenkung der Strömung
und der Partikel auf die Sintermetalllage.
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- 40 % Weitere Informationen und
Ausarbeitungen durch EMITEC.
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